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GENAUIGKEIT

ZEISS METROTOM // Datenblatt

Genauigkeit (MPE nach VDI/VDE 2630 Blatt 1.3) ¥

800/130 kv 800/225 kV 1500/225 kV
Kugelmittelpunktabstands- SD (TS) in pm 2,9+1/100 4,0+L/100 4,5+1/50
abweichung
Antastabweichung PS (TS) in pm 3 3 3
PF (TS) in pm 4 4 4
Langenmessabweichung * E (TS) inym 6,9+L/100 8+L/100 9+1L/50
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GENAUIGKEIT
ZEISS METROTOM // Genauigkeit VDI/VDE 2630
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GENAUIGKEIT

ZEISS METROTOM // Schritt 1

Kugelmittelpunktabstandsabweichung SD mit METROTOM Check:

= 7 Richtungen

= 5 Messungen pro Richtung

= 3 Wiederholungen pro Messung

= 2 unterschiedliche Vergrof3erungen
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Deviation [mm]

aZ pos
260

XZ pos
242

eZ pos
225

Teasurelength [mm]
-- SDyee — SDype +-U




GENAUIGKEIT
ZEISS METROTOM // Schritt 2

Antastabweichung Grofle (PS) und Form (PF) mit P-Check:

Z
L
“ %
K’///////
-
j

—
__ =

mm)
|
llﬂf//@ 7
U, 4‘? %
f"r
i

If
h
in["l
i

==

s
LR e

Wl
il

i
\"@!

“re
CCZTITNITS TN

7 N
%//fmﬁfHﬁm’s'\'\\\\\\\‘:\\\‘%\\\
Tttt

\\\\‘k&\\\‘%\\
Z , ”’ff
)
7
i

-0.5

y (mm) -1.5 x (mm)

Calypso Prifplan mit 6 Kreisbahnen und
780 Antastpunkten.
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GENAUIGKEIT

ZEISS METROTOM // Schritt 3

Kugelmittelpunktabstandsabweichung:

SD=L,-L,

*

SD =2,9um +L/100

Beispiel: MT800 130KV

Antastabweichung:

Grolse PS: Form PF:
PS=D,- D, PF =R

max

Langenmessabweichung:
E=SD +PS + PF

\

+wenn SD+ PS>0
- wenn SD+PS<0
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- Beispiel MT 800 130KV:

PF =4 pm
E = 6,9um +L/100

. Beispiel: MT800 130KV
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