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Was ist ZEISS VoluMax?
CT System optimiert fur lhr Projekt
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Eigenstandiges Gerat

o B

:

e Vollautomatisiertes in-line System

Teilautomatisiertes at-line System
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Was ist VoluMax?
CT System optimiert fur Ihr Projekt

In-line

» Integriert in der Produktion, braucht keinen
Operator mehr

= Auch fir 100%-Inspektion

= Shop-floor System

= Vollautomatisierte Beladung

= Vollautomatisierte Auswertung

At-line / Fertigungsnah
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» Nah zur Produktion

= Stichprobe Inspektion oder auch 100%-
Inspektion

= Nicht nur fur eine Applikation, universell

= Vollautomatisierte, teilautomatisierte
oder manuelle Beladung

= Automatisierte oder manuelle
Auswertung




Was ist ZEISS VoluMax?
Unterschied zu ZEISS METROTOM

ZEISS METROTOM 1500 ZEISS VoluMax 1500

» Metrologische Genauigkeit definiert mit MPE » High-Speed-System mit moglicher automatisierter

Beladung und Auswertung
= 225 kV offene Mikrofokus-Réhre mit 500 W

) _ = Réhre mit einer Leistung von 1800 W 225 kV
= Detektorauflésung 2048 x 2048 Pixel
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Was ist ZEISS VoluMax
ZEISS VoluMax oder ZEISS METROTOM?

Hohe Auflosung fur kleine Teile

ZEISS METROTOM mit Mikrofokus-Rohre
bietet Scans mit hoherer Auflésung von

kleinen Teilen oder detaillierte ROI-Scans von
groReren Teilen.

Hohe Geschwindigkeit fiir groRe Teile

ZEISS VoluMax mit einer R6hre mit hherer
Leistung bietet mindestens dreimal so viel
Leistung und deswegen auch schnellere Scans.
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Automatisierung
ZEISS VoluMax — Ideale Losung fur automatisierte High-Speed-Inspektion
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Nachstes Automatisierungsniveau
In-line Losung fur die vollautomatisierte 100% Inspektion

8 el )

2. Abkuhlen 3. Entkernen
Bl

- .-

6. Optische Kontrolle
und Verpackung \

oo T ——

5. CT Inspektion 4. Vorbehandlung
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ZEISS VoluMax ist nicht nur eine Hardware
Software fur das, was Sie wirklich brauchen

ZEISS METROTOM OS SIMATIC
Steuerung und Rekonstruktion HMI fur Automatisierung L
ZEISS ZEISS Steuerung Monitoring
und und
Rekonstruktion Berichterstellung
Automatisierte
Auswertung
VGStudio Max Anomaliedetektion ZEISS Calypso Projektbasierte Auswertung
Analysen und Metrologie In-line Defekte Erkennung Dimensionale Metrologie Hochspezialisierte Software
Volume Graphics ZEISS ZEISS ZEISS

ZEISS PiWeb

Statistik und Berichterstellung
ZEISS

BR zEiss cawveso

ZEISS NEO insights (bald verfugbar)

Metrologie und Analysen
ZEISS
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Typische Beispiele aus Kunststoffindustrie
Komplexe Aufgaben ohne Bedienereinfluss

1. Automatische Separierung 2. Rechts / links Unterscheidung 3. Ausnchtung am Referenzmodell
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2 \/ 0 > P T

Workflow der Qualitatskontrolle ) @

6. Ergebnisse der Inspektion 5. Auswertung 4. Erkennung von Lunkern

Graterkennun
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Soll-/Ist-Vergleich
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Erkennung-von

Dimensionelle Messtechnik
Lunkern
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Einfache Erstellung der Inspektionsplane
Making by doing

Schritt fur Schritt einfach
zum Inspektionsplan

Referenz laden Volumendaten laden

Best-fit-Ausrichtung

‘;\A - k-
Porendetektion Soll/Ist-Vergleich Metrologie Berichterstellung
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Anomaliedetektion fur Serienproduktion von ZEISS
Besonders stabile Auswertung mit ,goldenem” Referenzteil

Referenzteile Erzeugtes goldenes (ideales) Bauteil Idealer virtueller Schnitt -
ohne Defekte

Differenzbild

]

Untersuchtes Bauteil Schnitt mit Defekten
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Neue Inspektionsplandefinierung in MOS 3.4
Bestandteile des Inspektionsplans

Messung und Auswertung als

Inspector = Inspector .
Folder Resut Folder Evalaon Inspektionsplan
= VAST CT measurement =l Inspection plan

General = WVAST CT measurement
Image correction General N et o -
File name “\WWOBQO0004G441500 e PR S =
Image filter D Image correction Mo evaluation selected
Reconstruction Estimated file size 1.080.837 KB Image filter 3ah_acceptance_autg
Vel Reconstruction .al:- acceptance auto 02
clums Wite CALYPSO header panc_vi
Volume correction . o . Volume WHODT_Bw'_Lenk
wirite Volume Graphics info file {.vgi) Volume correction nagg o
nagd_sicher
‘wirite Volume Graphics file format (.vgl) Result nag3_reuse

= Postprocessing

nagd_top_500umS pot_0.5shifted

= Postprocessing

Moise suppression [] Open after generating . . nag3_top_300pmS pot_0.5shift .
Separati:-lp 1 Soveansinion and o @ ;Emse?lppressmn Eaga\?ﬁ?fgﬁ%o_gﬂﬂumspot_D.Ssh\ft - CT-Komponenten u VGStUd|O |\/|aX
€ translation and rotation paration A
Machine setings Machine settings Ao aOTVA_rol_01 » Parameters des Scans » Calypso
EiSTﬂV%EXEEZEEEZ;E%;?diff ” = Parameters der Rekonstruktion = NEO Insights (aufkommend)
movement fest reuse . . .
o esTMmmenenen 2eda C = * Volumenverbund, Separierung = Anomaliedetektion
Mo scheduled automations. nspecter . . .
e (Rosu | = Vorfilter = Projektbasierte SW
5 VAT T s = » Nachbearbeitung
File name  \WWOBD0005T SeansiCT measu .
s imaitioszs 17 = Reduktion der Artefakten
1] 1 ] » Reconstruction 7] Write CALYPSO header
= = . - x::jx orrecton itite Volume Graphics info file (g
‘ = J“/ J ‘ ‘ :“/ : vlgtz\:\nu:;rﬁ;z:rgemm(vgn
Estimated measurement duration: 14 Minutes Esti | durati Noise suppression [7] Sawe translation and rotation
" j":’:;z:gs [ Wiite: ZXO file format ( zxa)
Evaluation
MOS 3.2 MOS 3.4 Vorteile des neuen Konzepts in MOS 3.4
' ' = Eine Auswertung auch fur mehrere Messungen
= Export/Import der Auswertung fur mehrere CTs
Pl % Com | = Einfache Revisionierung
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Arbeitsdistribution
Aufgaben verteilt auf mehrere Rechner

Akquisition Rekonstruktion Auswertung

GPU
CPU
|:> ¥
v i

ZEISS

S

Bildstapel Rekonstruiertes Volumen  Separation Verschiedene Mdglichkeiten der Auswertung
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Standardkonfiguration fur Inline-
Inspektion von Zylinderkopfen:

14 Rechner flr einen VM 1500

1 PC fur Akquisition

2 PCs fur Rekonstruktion

2 PCs fur Volumenverbund
9 PCs fur Auswertung



Automatisierung in der Praxis
/wei Beispiele der Automatisierung fur METROTOM

El My tasks

alu_demo_sval src_stllb Queued

lig Schedule

;;I Sequence of automations F=3

15-05-25.pdf 15-07-09.pdf 15-09-32.pdf 15-11-14.pdf 15-13-44.pdf

iy

;;I 07-import_cad

1 02oad_volumedata

;:I 03-surfdet_bestfit

] Dd-export_stl_rwes

;;I 05-delete_volume

alu_demo_ewal alu_demo_ewval alu_dermo_ewval alu_demo_ewal alu_demo_ewval
src_still sre_stll? src_stl3 src_stild sre_stlls
2018-5-15 2018-5-15 2018-5-15 2018-5-15 2018-5-15
17-58-3.5tl 18-14-T.stl 18-16-50.5t1 18-19-29.5t 18-22-10.5t
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